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T h á n g  H a i ,  2 0 1 1  Trang 2 

Ban Dịch Vụ Xây Dựng  

Các nhân viên với chuyên môn vững vàng của chúng tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ quý vị khi quý vị chuẩn bị xây thêm một công trình, 

một ngôi nhà mới hay sửa chữa ngôi nhà đang ở. Hợp tác chặt chẽ với các đồng nghiệp ở Ban quy hoạch & phân vùng, chúng tôi sẽ 

xác định một cách chuẩn xác nhất các giấy phép, đầu mối liên lạc, hồ sơ và các thông tin cụ thể khác cần thiết của dự án. Quý vị cần 

liên hệ với chúng tôi trước khi tiến hành xây dựng. Hãy truy cập Trung tâm cấp phép của chúng tôi để được hướng dẫn.  
 

Sau khi được cấp giấy phép, thanh tra viên của chúng tôi sẽ xem xét công trình xây dựng để đảm bảo nó được tiến hành theo đúng 

kế hoạch và các điều kiện phê duyệt. Họ cũng đảm bảo công trình đáp ứng mọi tiêu chuẩn xây dựng cơ bản hiện hành. Điều này 

giúp đảm bảo an toàn cá nhân và giá trị gia tăng.  

Thiết bị báo khói – Không dây  Tuân thủ quy định   

Thanh tra viên của chúng tôi bảo đảm an toàn cho mọi cư dân và người lao động thành phố Oakland bằng cách kiện ra tòa các chủ 

sở hữu không bảo quản tòa nhà theo các quy định của thành phố và tiểu bang. Thanh tra Thành phố sẽ gửi thông báo vi phạm khi 

phát hiện một tòa nhà vi phạm quy định an toàn công cộng và an toàn của cư dân trong tòa nhà.  

 

Nếu nhận được thông báo vi phạm, quý vị phải thực hiện các biện pháp khắc phục nêu rõ trong thông báo trong khoảng thời gian 

quy định để tránh bị phạt. Hãy truy cập Trang tuân thủ quy định của chúng tôi để biết thêm thông tin.   

                                                                                      

 

Thanh tra   

Công trình xây dựng phải được thanh tra để đảm bảo nó đang được tiến hành theo đúng kế hoạch và các điều kiện phê duyệt, và 

công trình đáp ứng mọi tiêu chuẩn pháp luật hiện hành. Điều này giúp đảm bảo an toàn cá nhân và giá trị gia tăng.  
 

Quý vị có trách nhiệm lên lịch trình thanh tra. Tất cả các buổi thanh tra phải được hẹn trước ít nhất một ngày làm việc. Trong những 

tháng có nhiều công trình, có thể quý vị sẽ phải lên lịch hẹn trước vài ngày. Thanh tra định kỳ phải được lập trước cho đến khi công 

trình hoàn thành và Thành phố đưa ra phê duyệt cuối cùng. Sau khi công trình được thanh tra lần cuối, giấy phép xây dựng sẽ được 

lưu tại Ban Dịch Vụ Xây Dựng làm bằng chứng cho công trình đã hoàn thành.  
 

 

         Thiết bị báo khí CO  

  Thiết bị báo khói và khí CO  



Trang 3 

L ắ p  đ ặ t  t h i ế t  b ị  b á o  k h ó i  v à  k h í  C O   

Mục R314   

Thiết bị  báo khói   
R 3 1 4 . 1  P h á t  h i ệ n  v à  b á o  k h ó i .  T ấ t  c ả  c á c  

t h i ế t  b ị  b á o  k h ó i  p h ả i  đ ư ợ c  l i ệ t  k ê  v à  l ắ p  

đ ặ t  t h e o  n h ữ n g  q u y  đ ị n h  c ủ a  b ộ  l u ậ t  U L  2 1 7  

v à  c á c  q u y  đ ị n h  v ề  t h i ế t  b ị  b á o  c h á y  t r o n g  

g i a  đ ì n h  c ủ a  b ộ  l u ậ t  N F P A 7 2 .  C á c  h ệ  t h ố n g  

v à  t h i ế t  b ị  p h ả i  đ ư ợ c  C ả n h  s á t  t r ư ở n g  c ứ u  

h ỏ a  t i ể u  b a n g  C a l i f o r n i a  l i ệ t  k ê  v à  p h ê  

c h u ẩ n  t h e o  B ộ  l u ậ t  C a l i f o r n i a ,  M ụ c  1 9 ,  

P h ầ n  1  đ ú n g  mụ c  đ í c h  l ắ p  đ ặ t  c ủ a  c h ú n g .   

 

R314.2 Thiết bị phát hiện khói. Hệ thống báo cháy trong 

gia đình được lắp đặt theo bộ luật NFPA 72 có tích hợp 

thiết bị báo khói, hoặc thiết bị phát hiện khói đi kèm với 

thiết bị báo động bằng âm thanh được lắp đặt theo quy 

định của mục này về thiết bị báo khói, phải được cấp phép. 

Hệ thống báo cháy gia đình phải tuân thủ cấp độ phát hiện 

và báo khói như quy định của mục này về thiết bị báo khói. 

Khi hệ thống báo cháy gia đình sử dụng kết hợp thiết bị 

phát hiện khói và thiết bị báo động bằng âm thanh, thì hệ 

thống này được coi là một mục cố định và thuộc quyền sở 

hữu vĩnh viễn của chủ nhà. Hệ thống phải được giám sát 

bởi một trạm giám sát đã được phê chuẩn và được duy trì 

theo bộ luật NFPA 72.  

   Ngoại lệ: Khi thiết bị báo khói đáp ứng các yêu cầu của 

Mục R314.4  

 Thiết bị báo khói - Mô-đun đèn chớp cho người khiếm thính  

R314.3 Vị trí  
 

 Thiết bị báo khói phải được lắp đặt ở các vị trí sau:  

1. Trong các phòng ngủ.  

2. Bên ngoài mỗi phòng ngủ riêng biệt. 

    ngay cạnh các phòng ngủ. 

3. Trên từng tầng của ngôi nhà, kể cả 

    tầng hầm và các gác mái để ở nhưng không bao gồm 

    các đường ống và các gác mái không để ở.  

    Trong các nhà lệch tầng không có cửa giữa các 

     tầng liền kề, một thiết bị báo khói lắp ở tầng  

     trên là đủ cho tầng dưới liền kề với điều kiện  

     là tầng dưới này sát với tầng trên và không bị cách bởi     

một tầng khác. 

Khi cần lắp nhiều thiết bị báo khói trong một ngôi nhà thì 

các thiết bị báo khói phải được kết nối với nhau để nếu một 

thiết bị báo động thì toàn bộ các thiết bị báo động khác 

cũng được kích hoạt. 

 
R314.3.1. Thay đổi, sửa chữa hoặc xây thêm 
Trong trường hợp thay đổi, sửa chữa hoặc xây thêm cần 

phải có giấy phép, hoặc khi một hay nhiều phòng ngủ được 

xây thêm hoặc cải tạo trong nhà đã xây, các phòng ở này 

phải được lắp đặt thiết bị báo khói ở vị trí quy định đối với 

nhà mới. 

     Ngoại lệ:  Xin xem Mục R314.6  

               Các hệ thống báo khói - Dùng Pin  

R314.4 Nguồn điện   

Nguồn điện chính của thiết bị báo khói phải là đường 

dây điện trong nhà với điều kiện đường dây này nối với 

một nguồn điện thương mại và phải được trang bị pin 

dự phòng. Thiết bị báo khói có tích hợp đèn chớp 

không có pin dự phòng phải được kết nối với một hệ 

thống điện khẩn cấp. Thiết bị báo khói sẽ phát tín hiệu 

khi pin yếu. Đường dây phải cố định và không có công 

tắc ngắt kết nối ngoại trừ công tắc phải lắp theo quy 

định để đề phòng quá tải 

  

Ngoại lệ: 

1.   Được phép lắp thiết bị báo khói dùng pin trong 
những tòa nhà không có chỗ nào đang thi công.  

 
2.   Được phép lắp thiết bị báo khói dùng pin trong 

những tòa nhà không được cấp điện từ nguồn điện 
thương mại. 

 

3.   Được phép lắp thiết bị báo khói dùng pin trong 

những khu vực đang thay đổi hoặc sửa chữa trong 

tòa nhà mà không phải phá bỏ các bức tường bên 

trong hoặc trần nhà hoàn thiện làm lộ cấu trúc, trừ 

khi có gác mái, đường ống hoặc tầng hầm để lắp 

đặt.dây dẫn mà không phá hỏng những nội thất đã 

hoàn thiện.  

         Thiết bị báo khói – ion hóa  



Đ ể  đ ư ợ c  g i ả i  đ á p  c á c  t h ắ c  m ắ c ,  h ã y  g ọ i :  5 1 0 - 2 3 8 - 3 8 9 1   

T h á n g  H a i ,  2 0 1 1  Trang 4 

             Hệ thống báo cháy – Dùng pin  
                 Thiết bị báo khí CO – Dùng dây                Thiết bị báo khí CO – Dùng dây  

 

R314.5 Kết nối   
Khi cần lắp nhiều thiết bị báo khói trong nhà hoặc phòng ngủ, thì 

các thiết bị báo khói phải được kết nối với nhau để nếu một thiết 

bị báo động thì toàn bộ các thiết bị báo động khác trong phòng 

cũng được kích hoạt. Thiết bị báo khói phải nghe rõ trong phòng 

ngủ và át được các tiếng ồn xung quanh khi đóng các cửa ra 

vào.   
 

Ngoại lệ:  
 

1. Không yêu cầu kết nối các thiết bị đối với các tòa nhà 

không tiến hành thay đổi, sửa chữa hay xây mới nào.                                                                              
 

2. Không yêu cầu kết nối các thiết bị báo khói ở những khu 

vực đã có từ trước, nơi việc thay đổi hoặc sửa chữa không 

phải phá bỏ các bức tường bên trong hoặc trần nhà hoàn 

thiện làm lộ cấu trúc, trừ khi có gác mái, đường ống hoặc 

tầng hầm để lắp đặt kết nối mà không phải phá bỏ các nội 

thất đã hoàn thiện.   

 

Mục R315  

Thiết bị báo khí CO   
R315.1 Thiết bị báo khí CO. Với các công trình mới, phải lắp 

đặt một thiết bị báo khí CO theo phê chuẩn trong các phòng ở và 

phòng ngủ có lắp đặt các thiết bị đốt nhiên liệu và trong nhà có 

gara.  

Mục R315  

Thiết bị báo khí CO   
R315.1.1. Nguồn điện. Với các công trình mới, nguồn điện 

chính cấp cho thiết bị báo khí CO phải từ hệ thống cấp điện 

trong tòa nhà kết nối với nguồn điện thương mại và phải được 

trang bị pin dự phòng. Dây của thiết bị báo phải được nối trực 

tiếp với dây điện cố định trong nhà mà không có công tắc ngắt 

kết nối ngoại trừ công tắc lắp đặt để đề phòng quá tải.  
 

Ngoại lệ:  
1.      Những nơi ở không có nguồn điện thương mại, được 

phép lắp thiết bị báo khí CO dùng pin. 
 
2.      Được phép lắp thiết bị báo khí CO dùng pin trong phòng 

các ở đã có, nơi việc thay đổi hay sửa chữa không phải 

phá bỏ các bức tường bên trong hoặc trần nhà hoàn 

thiện  hoặc không thể tiếp cận qua gác mái, tầng hầm 

hay đường ống để làm nơi mắc dây.  
 

R315.1.2 Kết nối. Khi cần lắp nhiều thiết bị báo khói trong nhà 

hoặc phòng ngủ, thì các thiết bị báo khói phải được kết nối với 

nhau để nếu một thiết bị báo động thì toàn bộ các thiết bị báo 

động khác trong phòng cũng được kích hoạt.  
 

Ngoại lệ: 

1. Không yêu cầu kết nối trong các phòng ở đã có, nơi việc 

sửa chữa không phải phá bỏ các bức tường bên trong 

hoặc trần nhà hoàn thiện hoặc không thể tiếp cận qua gác 

mái, tầng hầm hay đường ống, và trước đây chưa có 

phương pháp kết nối nào.  

R315 (tiếp)   
R315.2 Vị trí lắp trong các ngôi nhà đã xây. Những nơi 

yêu cầu cấp phép cho việc thay đổi, sửa chữa hoặc xây 

thêm trị giá hơn một nghìn đôla ($1.000), những phòng ở 

hoặc phòng ngủ có gara hoặc thiết bị đốt nhiên liệu thì phải 

lắp đặt một thiết bị báo khí CO theo Mục R315.1. Chỉ lắp 

thiết bị báo khí CO trong các phòng ở hoặc phòng ngủ cụ 

thể đã được cấp phép.  
 

R315.3 Các yêu cầu đối với thiết bị báo khí. Các thiết bị 

báo khí CO đơn trạm và đa trạm phải được ghi rõ là tuân 

thủ đúng các yêu cầu của UL 2034. Các thiết bị phát hiện 

khí CO phải được ghi rõ là tuân thủ đúng các yêu cầu của 

UL 2075. Các thiết bị báo và phát hiện khí CO phải được 

lắp đặt theo bộ luật này, ấn bản hiện hành của NFPA 720 

“Tiêu chuẩn Lắp đặt Thiết bị Cảnh báo và Phát hiện Khí 

CO” và các hướng dẫn lắp đặt của nhà sản xuất. Các thiết 

bị báo và phát hiện khí CO khác quy định trong NFPA 720 

cũng được chấp nhận.  

 

Các thiết bị báo khí CO được yêu cầu trong Mục R315.1 và 

R315.2 phải được lắp đặt ở các vị trí sau:  
 

1. Bên ngoài mỗi chỗ ngủ trong nhà ở ngay cạnh các 

phòng ngủ.  
2. Tại mỗi tầng của một ngôi nhà bao gồm cả tầng hầm.  
 

R315.3.1 Các thiết bị báo đa năng. Các thiết bị báo khí 

CO kết hợp với báo khói phải tuân thủ Mục R315, tất cả các 

tiêu chuẩn áp dụng, và các yêu cầu liệt kê và phê chuẩn 

bởi Cảnh sát trưởng cứu hỏa của tiểu bang, đối với thiết bị 

báo khói.  
 



 

L ắ p  đ ặ t  t h i ế t  b ị  b á o  k h ó i  v à  k h í  C O  

(Giá trị công trình hơn $1000.00)  

Trang 5 

 C E D A ,  B a n  D ị c h  V ụ  X â y  D ự n g    

 2 5 0  F r a n k  H .  O g a w a  P l a z a  ▪  S u i t e  2 3 4 0  O a k l a n d ,  C a  9 4 6 1 2   

Đ i ệ n  t h o ạ i :  5 1 0 - 2 3 8 - 3 4 4 4  ▪  f a x : 5 1 0 - 2 3 8 - 2 9 6 3  ▪  T T Y : 5 1 0 - 2 3 8 - 3 2 5 4  

 

 

Địa chỉ thi công:         Giấy phép RB:        

 

Người được cấp phép:        Chủ bất động sản:        

 

Địa chỉ:         Địa chỉ:         

 

Thành phố/Tiểu bang:        Thành phố/Tiểu bang:        

 

Số đơn vị:          Email:        

 

Tôi xác nhận rằng Các Thiết Bị Phát Hiện Khói trong ngôi nhà này được lắp đặt ở khắp ngôi nhà theo đúng Bộ Luật 

Xây Dựng Nhà Ở California Mục R314 và R315 và các hướng dẫn của nhà sản xuất.  

 

              

Tên người xác nhận   Ngày tháng  
 
              

Tên người xác nhận   Ngày tháng  

                                □  Chủ nhà           □   Đại diện chủ nhà         □  Người được cấp phép  

     

                                        HÃY TÁCH VÀ GỬI MẪU XÁC NHẬN NÀY THEO ĐƯỜNG BƯU ĐIỆN                                                                           
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